
Datum: 13.12.2025

Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

(slika je simbolična)

BALDER JACKSON Translight 555 +PAPR
Kategorija: Avtomatske varilne maske z vpihovanjem
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

BALDER JACKSON Translight 555 +PAPR
BALDER & JACKSON
Ime izdelka  BALDER JAC
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladuišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Ljubljana
Na zalogi 1 kom
Maribor
Na zalogi 1 kom
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Kratek opis
Lastnosti ventilatorske enote za dihanje AIRMAX+: 8
stopenjsko nastavljiv pretok zraka, od 180 do 260 L/min , v
korakih po 10L/min Zvočna in vibracijska opozorila za stanje
filtra in baterije IP54 standard, zaščita proti vdoru prahu in
pljuskom vode iz vseh smeri 4 celična Li - ionska baterija;
7,4 V / 5,2 Ah Čas polnjenja baterije 5 ur Samodejno
zagotavljanje ustreznega pretoka zraka glede na stanje filtra
in baterije Do 10 ur delovanja pri pretoku zraka 180 L/min
Veliki gumbi, ki omogočajo upravljanje nastavitev tudi z
rokavicami Lastnosti zaščitne varilske maske Translight+
555, 3/5-8/9-14 ADF: Izbira vstopnih šob zraka, zgoraj ali
spodaj Ocena optičnih lastnosti 1/1/1/1 True Color ADF
(verodostojne barve) Preklopni čas 0,2ms 4 senzorska
tehnologija Velikost optičnega filtra114 x 133 mm, vidno
polje 98 x 82 mm Zatemnitev v odprtem stanju: DIN 3
Notranje nastavljiva stopnja zatemnitve 5-8/9-14 Notranje
nastavljiva občutljivost Notranje nastavljiv odpiralni čas
Zunanji preklop med načinoma varjenje/brušenje Digitalni
prikazovalnik nastavitev

Tehnične Specifikacije
Proizvajalec BALDER & JACKSON

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


