
Datum: 10.12.2025

Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

(slika je simbolična)

GYS GYSFLASH 123.12 120A 5m
Kategorija: Polnilci za akumulatorje
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

GYS GYSFLASH 123.12 120A 5m
GYS DAWELL
Ime izdelka  GYS GYSFLA
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi
Dostava na dom
Predvidena odprema jutri
Prevzem v skladuišču
Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi
Ljubljana
Ni na zalogi
Maribor
Ni na zalogi
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Kratek opis
GYSFLASH 121.12 CNT FV je visokozmogljiv 120 A
CONNECTED polnilnik z invertersko tehnologijo. Med
diagnostiko vzdržuje 12 V svinčeno-kislinsko ali litijevo
baterijo pri popolnoma stabilizirani napetosti. Zagotavlja
tudi optimalno kakovost polnjenja za servisiranje
najnaprednejših vozil. Zaradi USB povezljivosti je 100 %
prilagodljiv.

4 načini delovanja: • Polnjenje: za 12 V svinčeno-kislinske ali
litijeve baterije (LFP) od 20 do 1500 Ah. • Diagnostika:
podpira do 120 A 12 V baterije vozil, ki so v postopku
diagnostike. • Razstavni prostor: zagotavlja akumulatorju
tokovno kompenzacijo pri uporabi električne opreme
demonstracijskega vozila. • Tester: preverja napetost
akumulatorja, ocenjuje zagonski sistem (zaganjalnik +
akumulator) in stanje alternatorja vozila. • Prilagodljiva
napetost: polnilnik deluje pri napajalni napetosti med 85 in
265 V. • Popolnoma avtomatska, inteligentna krivulja
polnjenja v 8 ali 9 korakih (50 % hitreje kot tradicionalni
polnilnik). 100 % POVEZAN: • Dodajanje, brisanje ali
spreminjanje načinov in profilov polnjenja prek USB-ja. •
Uvoz vnaprej določenih konfiguracijskih datotek, prilagojenih
industriji polnjenja. • Pridobivanje zgodovine polnjenja in
podatkov z USB-ključka ter njihova uporaba v preglednici. •
Priključite dodatne module prek namenske vtičnice za
module (SMC). • Posodobitev vgrajene programske opreme
prek USB-ja.

Tehnične Specifikacije
Proizvajalec GYS DAWELL

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


