VARESI

varilno rezalni sistemi

Datum: 13.12.2025

(slika je simboli¢na)

Varesi d.o.o.

Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davcna st.: 5145490635
Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

JASIC MMA EVO20 ARC 200 PFC

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

JASIC MMA EVO20 ARC 200 PFC
JASIC

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladuis¢u

Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 5+ kom

Maribor

Na zalogi 2 kom


mailto:prodaja@varesi.si
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/jasic-mma-evo20-arc-200-pfc
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/jasic-mma-evo20-arc-200-pfc
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/varilni-aparati
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/jasic-mma-evo20-arc-200-pfc?pdf=1

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije
JASIC EVO20 ARC 200 PFC Proizvajalec JASIC

JASIC EVO20 ARC 200 PFC ponuja zanesljivo varilno
delovanje in uporabniku prijazno izkusnjo. - Zmogljivosti
MMA in TIG - HD digitalna plo$¢a s tehnologijo ClearVision -
Enostavno in kakovostno varjenje s Synergic MMA -
Enostaven vzig obloka in visoka doslednost s Smart Lift TIG -
Kakovostni rezultati varjenja z antistick zascito, vro¢im
zagonom in oblo¢no silo + Znebite se omejitev razdalje s
prilagodljivo resitvijo daljinskega upravljanja - IzboljSajte
splosno energetsko ucinkovitost s korekcijo faktorja moci
(PFC) ARC200 PFC Z2S42 Input power - AC95~265 V, 50/60
Hz Open circuit voltage - 78V MMA Rated input current -
31.2 A/29.7 A Rated input power capacity - 3.6 kVA /6.8
kVA Output current range - 20~120 A/ 20~200 A Rated
duty cycle - 25% TIG Rated input current - 27.2 A//19.6 A
Rated input power capacity - 3.1 kVA 4.5 kVA Output current
range - 10~160 A/ 10~200 A Rated duty cycle - 25%
Efficiency - 85% Power factor - 0.99 Idle state power - MMA:
46.8 W TIG: 7 W Protection class - IP23S Insulation class - H
Dimensions LxWxH - 413x150%311 mm Net weight - 7.2
kg

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



