VARESI

varilno rezalni sistemi

Datum: 13.12.2025

(slika je simboli¢na)

Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davcna st.: S145490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.mail.varesi.staging.digitalist.si

TELWIN TECNICA 211/S + OPREMA + KOVCEK

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

TELWIN TECNICA 211/S + OPREMA + KOVCEK

Telwin

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)

Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladuis¢u

Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi

Ljubljana

Na zalogi 5 kom

Maribor

Na zalogi 1 kom
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https://mail.varesi.staging.digitalist.si/
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/telwin-tecnica-211/s-oprema-kovcek-816236-816122
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/telwin-tecnica-211/s-oprema-kovcek-816236-816122
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/varilni-aparati
https://mail.varesi.staging.digitalist.si/telwin-tecnica-211/s-oprema-kovcek-816236-816122?pdf=1

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

816022 Koda 230V 50/60 Hz, 1 phase Vhodna napetost 15A Proizvajalec Telwin
- 180A Obmocje regulacije 180A 65% Intermitenca (10 min.

20°C) 170A 18% DC Najvisji tok (40°C)(EN60974-1) 105A

Tok pri 60% (EN60974-1) 75V NajviSja napetost brez

obremenitve 19 - 34A Absorbiran tok 2,9 - 5,3kW

Absorbirana mo¢ 7kW Najnizja mo¢ motornega generatorja

16 A Varovalka (pocasna) 88% UcCinkovitost 0,7 cosphi

Faktor moc¢i O 1,6 - 4 mm Premer elektrod IP23 Razred

za$¢ite 300x130x230 Dimenzije (D,5,V) 4,1 Kg Teza

Inverterska elektroda MMA in TIG varilni aparat na
enosmerni tok (DC) z varjenjem praskami. Uporaba s Siroko
paleto elektrod: rutilne, bazi¢ne, nerjavece jeklo, lito Zelezo
itd. Znacilnosti: Robustna, dvignjena konstrukcija proti
prahu, vodi in umazaniji; Kompaktna in lahka; Zaslon, ki
prikazuje nastavljeni varilni tok; Visoka stabilnost varilnega
toka kljub nihanjem omrezne napetosti; Naprave za zascito
pred oblokom, vro¢im zagonom in prijemanjem;
Termostatska, prenapetostna, prenizka napetostna,
preobremenitvena in motorgeneratorska zascita (+/- 15 %).

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR &t.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



